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 Lossnay LGH-RVX: Ventilatori a recupero di calore canalizzabili  NEW
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MODELLO LGH-15RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 0,40-0,41 0,24-0,25 0,15 0,10

Potenza assorbita W 49-52 28 14 7-8

Volume d’aria trattato m³/h 150 113 75 38

L/s 41,7 31,4 20,8 10,4

Pressione statica 
esterna

mmH2O 9,69 5,46 2,45 0,61

Pa 95 53,5 24 6

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 81,0 83,0 84,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 71,0 74,5 78,0 79

Riscald. % 73,0 75,5 78,0 79,0

Livello pressione sonora dB(A) 28-29 24 19 17-18

Nr. e diametro canali mm 4 x 100

Peso kg 20

Dimensioni AxLxP mm 289x610x780

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80

* In caso di funzionamento con temperatura <10°C il ventilatore funzionerà in modo intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può 
essere controllato da LOSSNAY.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO LGH-25RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 0,48 0,28-0,29 0,16 0,10-0,11

Potenza assorbita W 62-63 33-35 16-17 8-9

Volume d’aria trattato m³/h 250 188 125 63

L/s 69,4 52,1 34,7 17,4

Pressione statica 
esterna

mmH2O 8,67 4,89 2,14 0,51

Pa 85 48 21 5

Efficienza di scambio termico sensibile % 79,0 80,0 82,0 86,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 68,0 70,0 74,5 83,0

Riscald. % 69,5 72,0 76,0 83,0

Livello pressione sonora dB(A) 27-27,5 22-23 20 17

Nr. e diametro canali mm 4 x 150

Peso kg 23

Dimensioni AxLxP mm 289x768x780

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80

MODELLO LGH-50RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 1,15 0,59 0,26-0,27 0,13

Potenza assorbita W 165-173 78-81 32-35 12-14

Volume d’aria trattato m³/h 500 375 250 125

L/s 138,9 104,2 69,4 34,7

Pressione statica 
esterna

mmH2O 12,24 6,93 3,06 0,82

Pa 120 68 30 8

Efficienza di scambio termico sensibile % 78,0 81,0 83,5 87,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 66,5 68,0 72,5 82,0

Riscald. % 69,0 71,0 75,0 82,5

Livello pressione sonora dB(A) 34-35 28-29 19-20 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 200

Peso kg 33

Dimensioni AxLxP mm 331x875x888

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80
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 Lossnay LGH-RVX: Ventilatori a recupero di calore canalizzabili  NEW
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MODELLO LGH-65RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 1,65-1,72 0,90-0,86 0,39-0,38 0,15-0,16

Potenza assorbita W 252-262 131 49-47 15-17

Volume d’aria trattato m³/h 650 488 325 163

L/s 180,6 135,4 90,3 45,1

Pressione statica 
esterna

mmH2O 12,24 6,93 3,06 0,82

Pa 120 68 30 8

Efficienza di scambio termico sensibile % 77,0 81,0 84,0 86,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 66,0 69,5 74,0 81,0

Riscald. % 68,5 71,0 76,0 82,0

Livello pressione sonora dB(A) 34,5-35,5 29 22 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 200

Peso kg 38

Dimensioni AxLxP mm 404x895x908

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80

* In caso di funzionamento con temperatura <10°C il ventilatore funzionerà in modo intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può 
essere controllato da LOSSNAY.

MODELLO LGH-80RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 1,82-1,97 0,83-0,86 0,36-0,40 0,15-0,16

Potenza assorbita W 335-340 151 60-64 18-20

Volume d’aria trattato m³/h 800 600 400 200

L/s 222,2 166,7 111,1 55,6

Pressione statica 
esterna

mmH2O 15,30 8,67 3,82 1,02

Pa 150 85 37,5 10

Efficienza di scambio termico sensibile % 79,0 82,5 84,0 85,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 70,0 72,5 78,0 81,0

Riscald. % 71,0 73,5 78,0 81,0

Livello pressione sonora dB(A) 34,5-36,0 30,0 23 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 250

Peso kg 48

Dimensioni AxLxP mm 404x1131x1144

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80

MODELLO LGH-100RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 2,50 1,20 0,50-0,51 0,17-0,19

Potenza assorbita W 420 200 75 21

Volume d’aria trattato m³/h 1000 750 500 250

L/s 277,8 208,3 138,9 69,4

Pressione statica 
esterna

mmH2O 17,34 9,75 4,33 1,08

Pa 170 95,6 42,5 10,6

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 83,0 86,5 89,5

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 71,0 73,0 77,0 85,5

Riscald. % 72,5 74,0 78,0 87,0

Livello pressione sonora dB(A) 37-38 31-32 23-24 18

Nr. e diametro canali mm 4 x 250

Peso kg 54

Dimensioni AxLxP mm 404x1131x1144

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80

SPECIFICHE TECNICHE
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 Lossnay LGH-RVX: Ventilatori a recupero di calore canalizzabili  NEW

SPECIFICHE TECNICHE

* In caso di funzionamento con temperatura <10°C il ventilatore funzionerà in modo intermittente. In queste condizioni si raccomanda l’uso di un riscaldatore che può 
essere controllato da LOSSNAY.

MODELLO LGH-150RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 3,71-3,85 1,75-1,78 0,70-0,78 0,29-0,30

Potenza assorbita W 670-698 311 123-124 38-44

Volume d’aria trattato m³/h 1500 1125 750 375

L/s 416,7 312,5 208,3 104,2

Pressione statica 
esterna

mmH2O 17,85 10,03 4,47 1,11

Pa 175 98,4 43,8 10,9

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 82,5 84,0 85,0

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 70,5 72,5 78,0 81,0

Riscald. % 72,0 73,5 78,0 81,0

Livello pressione sonora dB(A) 39,0-40,5 32-33 24-26 18

Nr. e diametro canali mm 8 x 250

Peso kg 98

Dimensioni AxLxP mm 808x1010x1144

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80
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MODELLO LGH-200RVX-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola SP4 SP3 SP2 SP1

Intensità corrente A 4,88-4,54 2,20-2,06 0,88-0,87 0,33-0,35

Potenza assorbita W 850-853 400-372 153-150 42-49

Volume d’aria trattato m³/h 2000 1500 1000 500

L/s 555,6 416,7 277,8 138,9

Pressione statica 
esterna

mmH2O 15,30 8,61 3,82 0,97

Pa 150 84,4 37,5 9,5

Efficienza di scambio termico sensibile % 80,0 83,0 86,5 89,5

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 71,0 73,0 77,0 85,5

Riscald. % 72,5 74,0 78,0 87,0

Livello pressione sonora dB(A) 40-41 36 28-27 18-19

Nr. e diametro canali mm 8 x 250

Peso kg 110

Dimensioni AxLxP mm 808x1010x1144

Campo di funziona-
mento garantito  
(funzionamento 
continuo)*

T. ext °C -10 ~ +40

UR ext max % 80

T. ext °C 40

UR ext max % 80

 Lossnay LGH-40ES: Ventilatori a recupero di calore pensile a soffitto

MODELLO LGH-40ES-E

Alimentazione V/Fase/Hz 220-240 / MONOFASE /50

Velocità della ventola Alta Bassa

Intensità corrente A - -

Potenza assorbita W 132-146 82-95

Volume d’aria trattato m³/h 400 250

L/s 111 69

Pressione statica 
esterna

mmH2O - -

Pa - -

Efficienza di scambio termico sensibile % 60 66

Efficienza di
scambio entalpico

Raffred. % 45 54

Riscald. % 40 48

Livello pressione sonora dB(A) 41-43 32-34

Peso kg 25

Dimensioni AxLxP mm 255x900x693
Modello per installazione pensile a soffitto

SPECIFICHE TECNICHE




